
Diamètre interieur 
mm

Diamètre interieur
pouce

Poids
env. g/m

Pression
d’éclatement 

Pression de
Service * (3:1)

Pression de 
Service * (5:1)

Epaisseur de 
paroi

25 1 190 60 20 12 1,70
52  2 220 60 20 12 1,70

  Pression de service maximale recommandée du tuyau ou pression de service maximale des raccords fixés, la valeur la plus basse étant retenue.
Nous recommandons un rapport de sécurité 3:1 pour l’eau et 5:1 pour l’air

*

MR Tuyaux 
Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren, Allemagne
www.mrtuyaux.fr contact@mrtuyaux.fr Votre spécialiste depuis plus de 50 ans

Revêtement intérieur & extérieur
Paroi en élastomère Nitrile-PVC avec
rainures extérieures anti-abrasion
Très faible perte de charge

Armure textile:
Tuyau extrudé
100 % fils Polyester haute ténacité
Allongement longitudinal max. 4 %
Allongement transversal max. 4 %

MR TUREX 
pour air comprimé

Caractéristiques:
Tuyau de qualité supérieure
Excellente résistance à l’abrasion et au
vieillissement
Excellente résistance  aux hydrocarbures
Aucune torsion 
Faible perte de charge

Température:
Résistance au froid jusqu’à - 30 °C
Résistance à la chaleur jusqu’à + 100 °C
(temporairement plus élevée)

Secteurs d’application: 
Outil pour air comprimé
Compresseurs
B.T.P.
Carrières


