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Votre spécialiste depuis plus de 50 ans

Revêtement intérieur:
100% polyester à haute rigidité, tissé
tubulairement
Fils de chaîne et de trame renforcés,
retordus plusieurs fois, en tissage 
toilé ou sergé
La construction du tissu garantie une très
bonne résistance à la déchirure et à
l’usure

Dilatation:
à une charge de 1-250 kg dilatation 
longitudinale de max. 3%
Aucune dilatation transversale
Conductivité bi électrique :> 10.000 volt

Revêtement extérieur:
Couverture noire en caoutchouc
synthétique résistante à l’huile

Tuyau de protection

Caractéristiques:
Très haute résistant à l’abrasion, à la déchirure
à la chaleur et à l’ozone
Forte résistance au vieillissement
Résistant aux milieux agressifs
Très flexible, même à des températures négatives
Sans maintenance et facile à nettoyer

Température:
Résistance au froid jusqu’à - 30 °C
Résistance à la chaleur jusqu’à + 100 °C 

Tuyau de protection utilisable dans divers domaines
pour la construction de machine, Bâtiment, Travaux
publics ainsi que l’industrie électrique et du câble

Diamètre interieur
mm

Diamètre interieur
pouce

Poids
environ g/m

Epaisseur de paroi
mm

28 150 1,70
38 1 1/2 180 1,70
42 1 2/3 210 2,10
50 250 2,10
52 2 260 2,10
65 2 1/2 350 2,30
75 3 460 2,30

Domaines d’applications:
Groupage de câbles ou fils
En temps que tuyau de protection pour
chaînes, sangles, cordes, câble métallique,
cordes de navire ou pour l’hydraulique
Construction de machines
Industrie électrique, secteur du câble
Construction de véhicules

Particularités: 
Le fil intérieur permet un passage d’objets
plus facile


